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Viscosimetri capillari

 

Questa sezione del catalogo contiene un considere-
vole numero di  tipi  di  viscosimetri  capillari in vetro
calibrati.
L’accuratezza della lavorazione e della calibrazione è
riconosciuta da un gran numero di  laboratori  in tutto
il mondo.
Questi viscosimetri misurano la Viscosità Cinematica
dei liquidi secondo varie norme e standard internazio-
nali, tra cui AFNOR, ASTM, IP, BS e DIN.
I viscosimetr i PSL sono costruiti in  vetro  borosilicato
con basso coefficiente di espansione; la sezione del
foro capillare ha una stretta tolleranza di 0.01 mm.
Tutte le  iscrizioni, le tacche  di misura e il numero di
serie sono indelebili; l’intero strumento, è sottoposto
ad un processo di tempera.
I viscosimetri PSL possono essere forniti con il
certificato di calibrazione UKAS (Serie U).
La calibrazione viene eseguita presso il laboratorio
PSL accreditato “UKAS” equivalente a quello
“SIT”;  questi   strumenti   sono  adatti  per  quelle 
aziende  che  intendono  essere  Certificate  per
l’Assicurazione Qualità  conforme  alle  norme ISO
9000/EN 29000/BS 5750.
Il certificato UKAS garantisce una diretta tracciabilità
a   Standard  Primari,  è reciprocamente riconosciuto
nel  mondo  da  organizzazioni  preposte alla calibra-
zione e f ornisce all’utilizzatore un’assicur azione uffi-
ciale  sulla  competenza  nell’effettuazione della cali-
brazione.
La calibrazione di questi strumenti deve essere
confermata periodicamente usando fluidi PSL a
viscosità nota, certificati UKAS.
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Viscosimetri a tubo ad U
ISO 3104, ISO 3105, ASTM D445-IP 71, ASTM D466, BS 188

Viscosimetri a tubo ad U - tipo BS/U
Adatti per liquidi trasparenti, lunghezza totale 300 mm,  volu-
me approssimato di campione 13÷40 ml.

Codice Dimensione Costante nominale Scala viscosità
υυ (mm2s-1,cSt)

1619/00U
1619/01U
1619/02U
1619/03U
1619/04U
1619/05U
1619/06U
1619/07U
1619/08U

O
A
B
C
D
E
F
G
H

0.001
0.003
0.01
0.03
0.1
0.3
1.0
3.0
10.0

da 0.3 a 1
da 0.9 a 3
da 2.0 a 10
da 6 a 30

da 20 a 100
da 60 a 300

da 200 a 1 000
da 600 a 3 000

da 2 000 a 10 000

Codice Dimensione Costante nominale Scala viscosità
υυ (mm2s-1,cSt)

1622/01U
1622/02U
1622/03U
1622/04U
1622/05U

M1
M2
M3
M4
M5

0.001
0.005
0.015
0.04
0.1

da 0.2 a 1
da 1 a 5
da 3 a 15
da 8 a 40

da 20 a 100

Codice Tipo viscosimetro Dimensione
viscosimetro

1818/A1
1818/A2
1821/A1

BS/U
BS/U

BS/U/M

da O a F
G e H

da M1 a M5

Viscosimetri a livello sospeso
ISO 3104, ISO 3105, ASTM D445-IP 71, ASTM D466, BS 188

Viscosimetri a livello sospeso - tipo BS/IP/SL
Adatti per liquidi trasparenti, lunghezza totale 330 mm,  volume 

Codice Dimensione Costante nominale Scala viscosità
υυ (mm2s-1,cSt)

1625/01U
1625/02U
1625/03U
1625/04U
1625/05U
1625/06U
1625/07U
1625/08U
1625/09U

1
1A
2

2A
3

3A
4

4A
5

0.01
0.03
0.1
0.3
1.0
3.0
10.0
30.0
100.0

da 3.5 a 10
da 6 a 30

da 20 a 100
da 60 a 300

da 200 a 1 000
da 600 a 3 000

da 2 000 a 10 000
da 6 000 a 30 000
da 20 000 a 100 000

Codice Dimensione Costante nominale Scala viscosità
υυ (mm2s-1,cSt)

1628/01U
1628/02U
1628/03U
1628/04U
1628/05U
1628/06U
1628/07U
1628/08U
1628/09U

1
2
3
4
5
6
7
8
9

0.0008
0.003
0.01
0.03
0.1
0.3
1.0
3.0
10.0

1.05 minima
da 2.1 a 3
da 3.8 a 10
da 6 a 30

da 20 a 100
da 60 a 300

da 200 a 1000
da 600 a 3000

da 2000 a 10000

Codice Tipo viscosimetro Dimensione
viscosimetro

1824/A1
1824/A2
1827/A1

BS/IP/SL
BS/IP/SL

BS/IP/SL(S)

da 1 a 4
4A e 5

da 1 a 9

Serie 1618 - Come 1619U ma non calibrati

Serie 1621 - Come 1622U ma non calibrati

Miniviscosimetri a tubo ad U - tipo BS/U/M 
Adatti per liquidi trasparenti, lunghezza totale 250 mm,  volu-
me approssimato di campione 4 ml.

Serie 1622U - Con certificato di calibrazione UKAS

Supporti per viscosimetri a tubo ad U

Serie 1624 - Come 1625U ma non calibrati

Viscosimetri a livello sospeso, formato corto
tipo BS/IP/SL(S)
Adatti per liquidi trasparenti, lunghezza totale 250 mm,
volume approssimato di campione 10 ml.

Serie 1628U - Con certificato di calibrazione UKAS

Serie 1627 - Come 1628U ma non calibrati

Supporti per viscosimetri a livello sospeso

Serie 1625U - Con certificato di calibrazione UKASSerie 1619U - Con certificato di calibrazione UKAS
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emartelozzo
Casella di testo
approssimato di campione 22÷40 ml.
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Serie 1631U - Con certificato di calibrazione UKAS

Viscosimetri a livello sospeso
ISO 3104, ISO 3105, ASTM D445-IP 71, ASTM D466, BS 188
Miniviscosimetri a livello sospeso - tipo BS/IP/MSL
Adatti per liquidi trasparenti, lunghezza totale 330 mm,
volume approssimato di campione 4 ml.

Viscosimetri a tubo ad U,
flusso invertito
ISO 3104, ISO 3105, ASTM D445-IP 71, IP 319,

ASTM D2170
Viscosimetri a tubo ad U, flusso invertito 
tipo BS/IP/RF
Adatti per liquidi trasparenti e opachi, lunghezza totale 

Codice Dimensione Costante nominale Scala viscosità
υυ (mm2s-1,cSt)

1631/01U
1631/02U
1631/03U
1631/04U
1631/05U
1631/06U
1631/07U

1
2
3
4
5
6
7

0.003
0.01
0.03
0.1
0.3
1.0
3.0

da 0.6 a 3
da 2 a 10
da 6 a 30

da 20 a 100
da 60 a 300

da 200 a 1 000
da 600 a 3 000

Codice Dimensione Costante nominale Scala viscosità
υυ (mm2s-1,cSt)

1637/01U
1637/02U
1637/03U
1637/04U
1637/05U
1637/06U
1637/07U
1637/08U
1637/09U
1637/10U
1637/11U

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

0.003
0.01
0.03
0.1
0.3
1.0
3.0
10.0
30.0
100.0
300.0

da 0.6 a 3
da 2 a 10
da 6 a 30

da 20 a 100
da 60 a 300

da 200 a 1 000
da 600 a 3 000

da 2 000 a 10 000
da 6 000 a 30 000

da 20 000 a 100 000
da 60 000 a 300 000

Codice Tipo viscosimetro Dimensione
viscosimetro

1830/A1 BS/IP/MSL da 1 a 7

Codice Tipo viscosimetro Dimensione
viscosimetro

1836/A1 BS/IP/RF da 1 a 11

Codice Tipo viscosimetro Dimensione
viscosimetro

1833/A1
1840/A1

Cannon-Fenske per analisi di routine
Cannon-Fenske per liquidi opachi

da 25 a 700
da 25 a 700

Viscosimetri Cannon-Fenske
ISO 3104, ISO 3105, ASTM D445-IP 71, ASTM D466, BS 188

Viscosimetri Cannon-Fenske per analisi di routine
Adatti per liquidi trasparenti, lunghezza totale 250 mm,  

Codice Dimensione Costante nominale Scala viscosità
υυ (mm2s-1,cSt)

1634/01U
1634/02U
1634/03U
1634/04U
1634/05U
1634/06U
1634/07U
1634/08U
1634/09U
1634/10U
1634/11U
1634/12U
1634/13U
1634/14U

25
50
75
100
150
200
300
350
400
450
500
600
650
700

0.002
0.004
0.008
0.015
0.035
0.1
0.25
0.5
1.2
2.5
8.0
20.0
45.0
100.0

da 0.5 a 2
da 0.8 a 4
da 1.6 a 8
da 3 a 15
da 7 a 35

da 20 a 100
da 50 a 250
da 100 a 500
da 240 a 1 200
da 500 a 2 500

da 1 600 a 8 000
da 4 000 a 20 000
da 9 000 a 45 000

da 20 000 a 100 000

Codice Dimensione Costante nominale Scala viscosità
υυ (mm2s-1,cSt)

1641/01U
1641/02U
1641/03U
1641/04U
1641/05U
1641/06U
1641/07U
1641/08U
1641/09U
1641/10U
1641/11U
1641/12U
1641/13U
1641/14U

25
50
75
100
150
200
300
350
400
450
500
600
650
700

0.002
0.004
0.008
0.015
0.035
0.1
0.25
0.5
1.2
2.5
8.0
20.0
45.0
100.0

da 0.4 a 2
da 0.8 a 4
da 1.6 a 8
da 3 a 15
da 7 a 35

da 20 a 100
da 50 a 250
da 100 a 500

da 240 a 1 200
da 500 a 2 500

da 1 600 a 8 000
da 4 000 a 20 000
da 9 000 a 45 000
da 20 000 a 100 000

Serie 1630 - Come 1631U ma non calibrati

Serie 1636 - Come 1637U ma non calibrati

Supporti per viscosimetri a livello sospeso

Supporti per viscosimetri a tubo ad U, flusso invertito Supporti per viscosimetri Cannon-Fenske

Serie 1633 - Come 1634U ma non calibrati

Serie 1640 - Come 1641U ma non calibrati

Viscosimetri Cannon-Fenske per liquidi opachi
Adatti per liquidi trasparenti e opachi, lunghezza totale
295 mm, volume approssimato di campione 12 ml.

Serie 1641U - Con certificato di calibrazione UKAS
Dati di calibrazione a 40 °C e costante C dichiarata a 40 °C
e 100 °C.

Serie 1634U - Con certificato di calibrazione UKAS
Dati di calibrazione a 40 °C e costante C dichiarata a 40 °C
e 100 °C.

Serie 1637U - Con certificato di calibrazione UKAS
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emartelozzo
Casella di testo
volume approssimato di campione 7 ml.

emartelozzo
Casella di testo
275 mm,volume approssimato di campione 12÷25 ml
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Viscosimetri Ubbelohde
ISO 3104, ISO 3105, ASTM D445-IP 71, ASTM D446

Viscosimetri Ubbelohde
Adatti per liquidi trasparenti, lunghezza totale 283 mm,
volume approssimato di campione 18 ml.

Codice Dimensione Costante nominale Scala viscosità
υ (mm2s-1, cSt)

Serie 1643U - Con certificato di calibrazione UKAS

0
0C
0B
1

1C
1B
2

2C
2B
3

3C
3B
4

4C
4B
5

1643/01U
1643/02U
1643/03U
1643/04U
1643/05U
1643/06U
1643/07U
1643/08U
1643/09U
1643/10U
1643/11U
1643/12U
1643/13U
1643/14U
1643/15U
1643/16U

0.001
0.003
0.005
0.01
0.03
0.05
0.1
0.3
0.5
1.0
3.0
5.0
10.0
30.0
50.0
100.0

0.3 ÷ 1
0.6 ÷ 3

1 ÷ 5
2 ÷ 10
6 ÷ 30

10 ÷ 50
20 ÷ 100
60 ÷ 300

100 ÷ 500
200 ÷ 1000
600 ÷ 3000

1 000 ÷ 5000
2 000 ÷ 10000
6 000 ÷ 30000

10 000 ÷ 50000
20 000 ÷ 100000

Serie 1642 - Come 1643U ma non calibrati

Viscosimetri Cannon-Ubbelohde
per diluizione

Codice Dimensione Costante nominale Scala viscosità
υ (mm2s-1, cSt)

Serie 1651U - Con certificato di calibrazione UKAS

25
50
75
100
150
200
300
350
400
450
500
600
650
700

1651/01U
1651/02U
1651/03U
1651/04U
1651/05U
1651/06U
1651/07U
1651/08U
1651/09U
1651/10U
1651/11U
1651/12U
1651/13U
1651/14U

0.002
0.004
0.008
0.015
0.035
0.1
0.25
0.5
1.2
2.5
8.0
20.0
45.0
100.0

0.5 ÷ 2.0
0.8 ÷ 4.0
1.6 ÷ 8.0

3 ÷ 15
7 ÷ 35

20 ÷ 100
50 ÷ 250

100 ÷ 500
240 ÷ 1200
500 ÷ 2500

1600 ÷ 8000
4000 ÷ 20000
9000 ÷ 45000

20000 ÷ 100000

Viscosimetri Cannon-Ubbelohde
Adatti per liquidi trasparenti, lunghezza totale 335 mm,
volume approssimato di campione 11 ml.

Codice Dimensione Costante nominale Scala viscosità
υ (mm2s-1, cSt)

Serie 1647U - Con certificato di calibrazione UKAS

25
50
75
100
150
200
300
350
400
450
500
600
650
700

1647/01U
1647/02U
1647/03U
1647/04U
1647/05U
1647/06U
1647/07U
1647/08U
1647/09U
1647/10U
1647/11U
1647/12U
1647/13U
1647/14U

0.002
0.004
0.008
0.015
0.035
0.1
0.25
0.5
1.2
2.5
8.0
20.0
45.0
100.0

0.5 ÷ 2
0.8 ÷ 4.0
1.6 ÷ 8.0

3 ÷ 15
7 ÷ 35

20 ÷ 100
50 ÷ 250

100 ÷ 500
240 ÷ 1 200
500 ÷ 2 500

1 600 ÷ 8 000
4 000 ÷ 20 000
9 000 ÷ 45 000

20 000 ÷ 100 000

Viscosimetri Cannon-Ubbelohde semimicro
Adatti per liquidi trasparenti, lunghezza totale 335 mm,
volume approssimato di campione 1 ml che può essere
diluito nel viscosimetro fino a 20 ml.

Codice Dimensione Costante nominale Scala viscosità
υ (mm2s-1, cSt)

Serie 1655 - Con certificato di calibrazione PSL

25
50
75
100
150
200
300
350
400
450
500
600

1655/01
1655/02
1655/03
1655/04
1655/05
1655/06
1655/07
1655/08
1655/09
1655/10
1655/11
1655/12

0.002
0.004
0.008
0.015
0.035
0.1
0.25
0.5
1.2
2.5
8.0
20.0

0.4 ÷ 1.0
0.8 ÷ 4.0
1.6 ÷ 8.0

3 ÷ 15
7 ÷ 35

20 ÷ 100
50 ÷ 250

100 ÷ 500
240 ÷ 1 200
500 ÷ 2 500

1 600 ÷ 8 000
4 000 ÷ 20 000

Codice Tipo viscosimetro Dimensione
viscosimetro

Supporti per viscosimetri Ubbelohde

ASTM Ubbelohde
ASTM Ubbelohde

Cannon-Ubbelohde

0 ÷ 4
4C ÷ 5
25 ÷ 700

Codice Tipo viscosimetro Dimensione
viscosimetro

Supporti per viscosimetri Ubbelohde

1805/01
1805/01

Cannon-Ubbelohde per diluizione
Cannon- Ubbelohde semimicro

25 ÷ 600
25 ÷ 600

1842/A1
1842/A2
1805/01

ISO 3104, ISO 3105, ASTM D445-IP 71, ASTM D446

Viscosimetri Cannon-Ubbelohde per diluizione
Adatti per liquidi trasparenti, lunghezza totale 385 mm,
volume approssimato di campione 8 ml che può essere
diluito nel viscosimetro fino a 40 ml.
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